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氧化锌 210
一、说  明： 

爱励美锌是一家世界级的间接法氧化锌制造商，总部设在美国得克萨斯州休斯顿市，是

全球最大的氧化锌生产商之一。

爱励美锌生产高纯度间接法氧化锌，产品广泛应用在橡胶、轮胎、化学、制药、化妆

品、石油添加剂、陶瓷、电子、玻璃、塑料和涂料等行业。

爱励美锌的氧化锌产品取得了 ISO9001:2000认证，并且获得了众多知名跨国轮胎企业

的产品认证。

三、技术参数：

化学分析 范围 标称值 方法

氧化锌(ZnO)干基

(%)

≥99.7 99.7 GB/T 3185

铅 (Pb)% ≤0.037 0.01  ASTM D4075

镉 (Cd) % ≤0.025 0.003  ASTM D4075

铜 (Cu) % ≤0.0002 ND ASTM D4075

铁 (Fe) % ≤0.006 ND ASTM D4075

锰（Mn）% ≤0.0001 ND ASTM D4075

物理性质 范围 标称值 方法

表面积（m2/g） 4.0-6.0 5.0 ASTM D4075

325目筛余物% ≤0.1 0.001 ASTM D4075

热损失 105℃/水

分（%）

≤0.3 0.2 GB/T 3185

盐酸不溶物% ≤0.006 0.004 GB/T 3185

水溶性% ≤0.1 0.06 GB/T 3185

灼烧失量% ≤0.2 0.15 GB/T 3185

松装密度（粉末)

(g/cm3)
0.32-0.64 0.48 USZ

松装密度（颗粒) 0.8-1.36 1.12 USZ
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三、用  途：

本产品是利用精选金属生产，从传统意义上进行控制的特纯间接法氧化锌。该氧化锌具

有优良的色彩、浅色及白色产品特别有效。可应用于橡胶、锌化学品、润滑油添加剂、胶带

/粘合剂、路标漆、玻璃、涂料等行业，以及要求高纯度产品的领域。

四、包  装：

25kg纸袋装。

五、保质期：

    2年。
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